
 
 
 
ZAV: Harde vloerafwerking 

September 2023 
Bij vloerafwerking maken we verschil tussen harde vloeren, tegelvloer en korreltapijt. 
  
Wat valt onder harde vloerafwerking? 
• Steentapijt/korreltapijt 
• Gietvloer 
• Parket 
• Laminaat 
• Kunststof/PVC 
 
Harde vloerafwerking  
Voor het aanbrengen van harde vloerafwerking gelden de volgende kwaliteitseisen:  
1. Onder de harde vloerafwerking brengt u een geluidsisolerende laag aan.  Een laag thermovilt of 

iets gelijkwaardigs. De vloerafwerking moet samen met de ondervloer een geluidsremming 
hebben van minimaal 16 decibel (volgens de ISO NEN 717-2 (Delta Llin waarde). 

2. De totale dikte van de vloerafwerking, inclusief de onderlaag, mag niet meer dan 15 mm zijn.  
3. De vloer die u legt mag niet tegen de wanden aan liggen. Dit is om geluidsoverdracht te 

voorkomen. Een andere optie is om randisolatie toe te passen. Dit geldt ook als in uw woning 
een zwevende dekvloer ligt. 

4. Er mag niet in de betonnen ondervloer worden gespijkerd. De ondervloer mag niet vastgelijmd 
worden aan de betonnen ondervloer.  

 
Let op! Als u vloerverwarming in uw woning heeft, is het extra belangrijk om een juiste 
vloerafwerking te kiezen. Verschillende soorten vloerafwerkingen zijn niet geschikt voor 
vloerverwarming. Uw vloerafwerking heeft grote invloed op het energieverbruik. Belangrijk is dan 
ook om bij de leverancier aan te geven dat uw vloer vloerverwarming heeft. Laat de leverancier 
vooraf ook bepalen of de vloer droog genoeg is om de vloerafwerking aan te brengen. Vraag altijd 
om garantie.  
  
Tegelvloer 
Voor het aanbrengen van een tegelvloer gelden de volgende eisen:  
5. Tegelvloeren mogen alleen op de laagste woonlaag van een appartementengebouw en in 

eengezinswoningen. 
6. Breng tegelvloeren aan volgens voorschrift van de tegelfabrikant.  
7. Als in uw woning een zwevende dekvloer ligt, zorgt u ervoor dat de te leggen tegelvloer niet 

tegen de wanden aan ligt. Dit is om geluidsoverdracht te voorkomen. 
 
Korreltapijt 
Voor het aanbrengen van korreltapijt gelden de volgende eisen: 
8. Het aanbrengen van korreltapijt mag in elke woning . Dit moet dan wel gelijk van structuur zijn 

en als één geheel worden gelegd. Let op: zorg dat de vloer geen scherpen punten heeft. 



9. Laat korreltapijt aanbrengen door een gespecialiseerd bedrijf. Overhandig hiervan bewijs als 
daarnaar gevraagd wordt. Houd er rekening mee dat korreltapijt erg gevoelig is voor (krimp-) 
scheuren. Casade is niet verantwoordelijk voor het ontstaan van een (krimp-)scheur in 
korreltapijt door werking van de ondervloer of andere oorzaken. 

  
Onderhoud alle vloeren 
10. U bent zelf verantwoordelijk voor het repareren of herstellen van de vloer.  
11. Bewaar een voorraad van de vloer voor eventuele reparatie door u of door een toekomstige 

huurder. Die voorraad is minimaal 10% van de oppervlakte, met een minimum van 1 m2.  
12. Als Casade noodzakelijk onderhoudswerk moet doen en hiervoor moet de vloer (gedeeltelijk) 

worden verwijderd, bent u daarvoor zelf verantwoordelijk. Casade aanvaardt geen 
aansprakelijkheid en vergoedt geen herstelkosten.  

13. Als de vloer wordt verwijderd, mag er geen schade ontstaan aan de ondervloer, plinten en 
stofdorpels.  

14. U bent zelf verantwoordelijk voor het onderhoud van de vloer (bijvoorbeeld lakken en schuren).  
15. Als u een laag nodig heeft onder uw vloerafwerking die damp remt, kunnen er vochtplekken op 

het behang of stucwerk ontstaan. Dit is voor uw eigen risico.  
  
Aanvullend 
16. De deuren mogen niet worden ingekort.  
17. Er mag geen geluidsoverlast ontstaan.  
  
Let op!  
Als omwonenden gegronde klachten melden over geluid, stelt Casade een onderzoek in. Als dan 
blijkt dat de vloer niet voldoet, moet u de door u aangelegde vloer toch nog verwijderen. Zorg ervoor 
dat u kunt aantonen wat voor soort vloer er ligt en welke geluidsremming de ondervloer heeft.  
 


