
 
 
 
ZAV: Tuinafscheiding 

September 2025 
Wilt u een tuinmuur, schutting of haag plaatsen tussen uw tuin en die van uw buren? Dan gelden 
hiervoor de volgende eisen:  
 
Algemeen  
1. Zoek uit of u een vergunning nodig heeft om een tuinmuur of schutting te mogen plaatsen. Dit 

kunt u nakijken op de website www.omgevingsloket.nl. 
2. Heeft u een omgevingsvergunning nodig, vraag deze dan bij de gemeente aan. U dient daarvoor 

uw bouwplan in bij de gemeente op een standaardformulier volgens standaard indieningseisen. 
Vraag de gemeente om u dit formulier toe te sturen of haal het formulier van internet: 
www.omgevingsloket.nl. 

3. Heeft u een vergunning nodig? Vraag die dan aan. Zorg ervoor dat Casade een kopie van de 
vergunning krijgt en start daarna pas met het plaatsen van de erfafscheiding.  

4. Bij plaatsing op de erfgrens is toestemming nodig van de aangrenzende buren. Als u deze 
toestemming niet krijgt, plaatst u de erfafscheiding binnen de erfgrens. Een haag plaatst u 
volgens het burenrecht op uw eigen perceel en minimaal 50 cm van de erfgrens.  

  
Houten tuinafscheiding  
5. De schutting moet goed gefundeerd zijn. Dit betekent dat de palen minimaal 60 cm diep in de 

grond staan. Bij een schutting van 1.80 m hoog heeft u dus palen nodig van 2.40 m met een 
doorsnede van 7 x 7 cm.  

6. De houten schermen moeten op een juiste manier met roestvaste bevestigingsmiddelen worden 
aangebracht.  

7. Het hout moet op een milieuvriendelijke manier duurzamer gemaakt worden, door dit met een 
speciaal middel te behandelen. Dit voorkomt houtrot.  

  
Gemetselde of betonnen tuinafscheiding  
8. De muur wordt op een fundering geplaatst die hiervoor zwaar en sterk genoeg is. De sterkte van 

de fundering is afhankelijk van de grootte van de muur en de kwaliteit van de grond.  
9. De muur heeft voldoende ‘pilasters’ (steunpalen).  
10. De pilasters moeten worden uitgevoerd in steens of anderhalf steens verband. Deze zijn dan 

22 of 33 cm in het vierkant.  
11. De pilasters worden van binnenuit steviger gemaakt met betonstaal. De bovenkanten worden 

waterdicht afgewerkt.  
12. Het metselwerk wordt in halfsteens metselverband uitgevoerd en wordt goed met de 

steunpilasters verbonden.  
13. Als de muur wordt opgevuld met houten schermen moeten de tussenpilasters over de gehele 

muur verdeeld worden, zodat gelijke ‘vakken’ ontstaan. De bevestiging van de schutting mag 
niet aan kozijnhout of aan gevelbeplating worden vastgezet. Zie de omschrijving hierboven voor 
de kwaliteit van de tussenschermen.  
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Onderhoud 
14. De haagbeplanting wordt regelmatig zelf onderhouden (bemest) en gesnoeid, zodat geen hinder 

ontstaat voor voetgangers en fietsers of voor uw buren.  
15. Houten en gemetselde erfafscheidingen moeten regelmatig gecontroleerd worden en als dit 

nodig is, onderhouden. U bent hiervoor zelf verantwoordelijk.  
16. Wij adviseren u de bovenkant van een gemetselde erfafscheiding met een waterafstotend 

middel te behandelen. Dit voorkomt mos- en algengroei.  
 
Verhuur  
17. De kleur van uw houten schutting moet passen in de omgeving.  
18. De kleur en uitstraling van de stenen moet passen bij de bestaande stenen. Laat de nieuwe 

steen eerst zien aan de opzichter van Casade.  
 
Geadviseerde materialen  
19. Wilt u zoveel mogelijk materialen gebruiken die goed zijn voor het milieu? Deze hebben vaak 

het FSC Keurmerk.  
 
 


